
番号Ⅰ、Ⅱに注意をしてください。	

六角レンチ　　　　　イモネジ　　　脚部ジョイントパーツ	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（樹脂）	

背面パーツA	 側面パーツB	 前面パーツD	側面パーツC	

“番号Ⅰ”のパーツに“イモネジ”を	
１周だけ”六角レンチ”を使って回し

てください。	

背面パーツA	

“イモネジ”を入れた”番号Ⅰ”の
パーツを”背面パーツA”に差し

込んでから、Ⅰ周半イモネジを
六角レンチで回してください。	

図の様に”番号Ⅰ”のパーツを回
してください。	

1周回す。	
1周半回す。	

番号Ⅰ	 番号	Ⅱ	



側面パーツB	 側面パーツC	 “脚部ジョイントパーツ”で
⑤左図のように連結させ

てください。	

“イモネジ”を入れた “番号Ⅱ”に下図の通
り差し込んでから１周半”イモネジ”を”六角

レンチ”で回してください。	

1周回す。	

1周半回す。	

前面パーツD	

“番号Ⅱ“の向きを上図のように外
側に向けてください。	

全てのパーツを連結させてください。	 “脚部連結パーツ”をフレームに差し込み
全てに緩みがないか確認をしてください。	

“イモネジ”を最後ま
で回し締めこんでく

ださい。	

フレームが完成しました。	
カバーをかけてください。	


